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CHARAKTERISTIKA
QLN 601 mk II je plně osazen novými středobasovými kevlarovými reproduktory sendvičové koncepce
o průměru 6,5 palce.Tato konstrukce vyniká výborným vnitřním tlumením, vzduchovou nepropustností 
a extrémní tuhostí. Pro vysoké tóny byl vyvinut speciální výškový reproduktor opatřený neodymovým 
magnetem o vysoké účinnosti s lehkou kmitačkou vyrobenou z impregnované tkaniny. Celý korpus je 
vyroben z materiálu MDF. Boky skříně jsou lakovány metalickým lakem.
K propojení se zesilovačem je k dispozici masivní pozlacený terminál umožňující K propojení se zesilovačem je k dispozici masivní pozlacený terminál umožňující BI - WIRING.

Reprodukce  tohoto dvoupásmového modelu se dá charakterizovat jako velmi příjemná, kultivovaná
s výbornou prostorovostí. Basy jsou reprodukovány překvapivě plně a zněle. Středy a výšky působí 
jemně a kultivovaně. Svým provedením, použitými měniči a kvalitou reprodukce QLN 601 mk II značně
převyšuje svoji cenovou kategorii. 
S klidným svědomím doporučujeme použítí i k dražším high - end komponetům.

   QLN   SWEDEN
601
mk II

Specifications :

Construction:
2 - Way Bassreflex
Driver units:
1 x 1“ soft dome Tweeter
1 x 6,5 inch mid / bass 
Kevlar sandwich Kevlar sandwich 
construction 
Impedance:
4 Ohm
Freq. range:
35 ~ 32 000 Hz
Sensitivity:
90 dB90 dB
Max. Power:  
150 W
Dim. (HxWxD):
400 x 213 x 300
Weight:
10 kg / each

QLN - Sandwich Kevlar Cone


